
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Видео контент 
В случае необходимости проигрывания видео контента с использованием 
оборудования ММДМ –  ролик предоставляется организатором в стандарте 
DVD Video Pal 16:9, 4:3 за несколько дней до мероприятия. 
Воспроизведение видео контента в течении репетиции и всего мероприятии 
обеспечивается силами Организатора с привлечением персонала 
Организатора мероприятия. 
В случае необходимости проигрывания видео контента с использованием 
персонального компьютера Организатора мероприятия, возможны 
следующие подключения: 
Персональный компьютер Организатора мероприятия подключается на 
прямую в проектор или через видео пульт, формат конвертер ММДМ c 
использованием интерфейса DVI, WGA (поддерживаемое разрешение до 
1920 х 1280 при соотношении сторон 4:3, 16:9). 
Персональный компьютер Организатора мероприятия подключается к 
проектору c использованием интерфейса HDMI, SDSDI, HDSDI через видео 
пульт или формат конвертер ММДМ. (максимально возможное разрешение 
720p при соотношении сторон 4:3, 16:9). 
В случае необходимости прямой трансляции с камер организатора 
мероприятия или подключения их к оборудованию ММДМ, камеры должны 
быть оборудованы выходами Composit (PAL 720x576) или SDI, HDMI (720 P) 
В случае необходимости проигрывания видео контента на плазменных 
панелях Кассового павильона и фойе Камерного зала ролик 
предоставляется организатором в стандарте JPEG WGA (поддерживаемое 
разрешение до 1920 х 1280 при соотношении сторон 16:9) 
В случае необходимости проигрывания видео контента на плазменных 
панелях в фойе залов (Большой -4 шт., Камерный -1 шт., Театральный -1 шт.), 
индивидуальный ролик предоставляется организатором в стандарте DVD 
Video Pal 16:9, 4:3.  
Ролик идущий в рекламном блоке предоставляется организатором в 
стандарте - AVI, .MOV, (поддерживаемое разрешение 720 х 576 при 
соотношении сторон 16:9). 
 

 


